PARQUE INDUSTRIAL

FINSA Aguascalientes

Subcomision de Sustentabilidad y Servicios
Febrero/2014 <



Generales:

Promotor Fiduciario: BANCO INVEX, S. A.
Institucion de Banca Multiple Invex Grupo

Financiero.
Fideicomiso: De Administracion N° 1461
Tipo de Desarrollo: Condominio Horizontal para Uso Industrial

y de Servicios
Superficie a Desarrollar: 163.20 Hectareas
Predios Industriales: 43

Superficie Predio Tipo: 150.00 frente x 166.63 fondo = 24,994.05 m?



Subcomision de Diseno y Vialidad:
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LUCIONARIA

GOBIERNO DE AGUASCALIENTES SE COMUNICA RESOLUCION DE LA SUBCOMISION DE
DISENO Y VIALIDAD PROYECTO "PARQUE INDUSTRIAL FINSA"

Aguascalientes, Ags., a 8 de enero de 2014.

ING. JESUS RAMIREZ PEREZ NUNEZ
AV. AGUASCALIENTES SUR N° 2729
FRACC. JARDINES DE LAS FUENTES
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

Por medio del presente, comunico a Usted la resolucién de la Subcomisién de
Disefio y Vialidad, dependiente de la Comision Estatal de Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial, en su sesién de fecha 20 de Diciembre de 2013, con
respecto a su proyecto denominado “PARQUE INDUSTRIAL FINSA” le informo lo
siguiente:

Los integrantes de la Subcomision de Disefio y Vialidad otorgan su opinién
POSITIVA vy solicitan que las siguientes observaciones sean consideradas en su
proyecto:

e Debera dar solucién en conjunto con la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes (SCT) y Gobierno del Estado, al entronque que conecta con
la localidad de Coyotes.

e Debera contemplar un retorno antes del acceso principal en el interior
del desarrollo para dar posibilidad de maniobra si algun vehiculo es
rechazado pueda regresar a la carretera 45.

e Debera mejorar el disefio del acceso sur al Parque Industrial FINSA,
para no generar conflictos con el acceso a la planta de NISSAN II, por su
cercania con este y debera de acatar las disposiciones de la Secretaria

ARQ. HUGO RUBEN WERNANDEZ PUENTES
DIRECTOR DE CONTROL DE TRAMITES INMOBILIARIOS

cc.p. URB. JOSE DE JESUS DIAZ HERRERA - DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO
METROPOLITANO SEGUOT \
c.c.p. ARCHIVO.
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o R (CODIGO MUNICIPAL DE AGS.)
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USO DEL SUELO. Almmzmomwwx, [EBERA RESPETAR SECCION.DE CALLES ¥/0 [ALTURA MAXIMA™ & MTS. [EN FUNCIONAMIENTO.
SERVICIOS Sd AT wsaqmg}ms(m.a ¥211,0p. | {(PROG. DESURB 2030)
[UNICAMENTE EN LA ZONA DE UBICACION 8)
DEL PREDIO CONFORME A CROQUIS - (ART 230
INO' Al ES A \SE UIERE PRESENTAR % CONDICIONADO A Trimsto y Asslive Vel
08 AUTORZADCR EX LS CONTARCUS B Poveete o e e At e i e i
COMPATIBILIDAD A ; e s e e o e s e

Desurlo Urbao de b o e Aguascalires 0%, et o 7.0, B 1

(ART 233, COD. URB.)

PARA LA LIC DE : v e e ie

C

[DEBERA PRESENTAR PROYECTO O PLANGS [DEBERA TRAMITAR LICENCIA DEC -~
[QUE INDIQUEN EL CUMPLIMIENTO DE CON PROYECTO QUE.
[CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DENTRO ICUMPLA § ’

IDEL

[PREDIO SEGUN CONDICIONES DEL CODIGO

MUNICIPAL

—

— & e
o S & oo Uremisicny Ovmnsano Temiart

ICIP;

E1 presente documento se cxpide con fundamento en los articulos 98 fraccion X1V, 106 fraccién 11y 112 del Codigo Municipal de Aguascalientes de conformidad al
keeneino por el Lic. Lorena Martinez Rodriguez, en su carkcter de Presidente Municipal Constitucional de Aguascalicates yel, Lic. Enrique Martinez en
$u carbeter de Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobiemo, facultando al Director de Contro| Urbano y al Jefe de Departamento de Usos del Suelo,
: para autorizar o negar las Constancias de yC istica, Numeros Oficiales, Fusion y Subdivisin de Predios, asi como
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CCAPAMA Factibilidad de Servicios:

COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

203, o de José Guadabupe Posade Ogurton”

H. AYUNTAMIENTO
DE AGUASCALIENTES
2011-2013

DIRECCION  : TECNICA

AREA : SUPERVISION DE FUENTES
DE ABASTECIMIENTO Y RE-

) DES DE AGUA POT Y ALC.

NUMERO : 4247/13

FECHA : DICIEMBRE 16 DE 2013

ASUNTO : SE EMITE RESPUESTA A
SOLICITUD DE FACTIBILIDAD.

ING. JESUS RAMIREZ NUNEZ

APODERADO FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION 1461
BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
INVEX GRUPO FINANCIERO

AV. AGUASCALIENTES SUR No. 2729

FRACC. JARDINES DE LAS FUENTES

PRESENTE

En contestacién a su oficio con fecha Diciembre 13 del actual, por cuyo conducto solicita
factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario para el proyecto de desarrollo
industrial denominado “PARQUE INDUSTRIAL FINSA AGUASCALIENTES”, el cual serd
administrado mediante el Fideicomiso No. 1461 fungiendo como fiduciario BANCO INVEX, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE INVEX GRUPO FINANCIERO en un predio de
aproximadamente 162 hectéreas, ubicado al sur de la Ciudad de Aguasca

, me permito hacer de su conocimiento que esta Comision con

proyecto, toda vez que por su cuenta se construird la infraestructura de cabecera necesaria para
garantizar el suministro de agua potable a dicho desarrollo, ademas que para el saneamiento de las
aguas residuales construiran una planta de tratamiento conforme a normatividad con retso de las
aguas tratadas, incluyendo la construccion de un sistema separado para el desalojo de las aguas
pluviales con descarga a un cuerpo receptor natural existente en la zona, previa autorizacién de la
C.N.A., por lo que no tenemos inconveniente en la integracion del respectivo expediente ante la
Secretarfa de Gestién Urbanistica y Ordenamiento Territorial para la autorizacién de dicho proyecto por
parte de la Comision Estatal de Desarrollo Urbano.

Sin mas por el momento, quedo de Usted
ATENT

ROFR. JUAN RICARDO
DIRECTOR GENERAL

Ing. Salvador Gaytan Rangel.- Director Local de la C.N.A.
C.P. Juan Carlos Rodriguez Garcia.- Secretario de Gestién Urbanistica y Ordenamiento Territorial de Gob. del Edo.
M. en G. P. Arq. Francisco Guel Macias.- Secretario de Desarrollo Urbano Municipal.
M. en Ing. Jorge Antonio Rodriguez Martinez.- Director Técnico.
Ing. Rafael Berumen Esparza.- Subdirector Operativo
Expediente.- Parque Industrial Finsa Aguascalientes.
Archivo/Minutario
P'JRHM/I'JARM /I'RBE/I'JIDG

Certificacién en la Norma Mexicana para la igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres”

www.ccapame.gob.mx Aguo Lo Civdad de Todas y Todos




Factibilidad Comision Federal de Eleciricidad:

Division de Distribucion Bajio,
Zona Distribucidn Aguascallentes.
Departamento de Plancacion

ING. JESUS RAMIREZ NUSEZ

APODERADO FIDEICOMISO DEADMON, 1461
BANCO INVEX S.A. INST, DE BANCA MULTIFLE
INVEX GRUPOO FINANCIERO

PRESENTE:

OFICIO No. PZA-1104 /13 EXP. 200
Aguascalientes. Aps. 17 de Diciembee de 2013,

En atencita 3 su solicioud recinida el 16 de Dicembre de 2013, Je Informamos que exisie factibilicad
para peoparcianaria el servicio de energla eléctrica requerido para el precio Conformado por lo qus
son 'hncdas Cuu.hmmnc ¥ Vihodos Churubusco v que s= Deraomlnaré “PARQUE INDUSTRIAL FINSA.

\..'.san ll enel Xunlam v Extado de immllentvs par Io Que oon Last' en 10 gue Qi'ﬂblom [F) Ley
del Servico Poblico de Eperpfa E¥ctrica ¥ su Reglamento en Maréria de Apartaciones, las cbeas
Decesarias para sumsmistracle el senvicio, deben sor con carge al sollcimante, y sdlo podrin
determinarse una ver que recibamos la informacion de sus secesidades especificas de acoerdo a lo
indicado en ¢l formata de "Sallcizud de Bases de Disenc’, el cual forma parts del “Procedimiento para
L Canstrucckdn de Obeas por Tercercs”, mismo que ponemos 3 =2 disposicodn en nuestras ofidnas ¥
por media electrdnico.

ATENTA w

NG, |05E LYIS SANCHEZ PIEDRA
JEFE DEPTO. PLANEACION

c-
Lit, Juan Carks Redrigaex Garela - Sia de Gestldn Urkanlszica y Ordecamiento Termtonal
JLSP S Imien

Jwwaleg




onagua, no Afectacion a Bienes Nacionales:

. - “2013, Ao de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano”
2013, Afo de 13 Leaktad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano”

CONAGUA CONAGUA

COMISION NACIONAL
COMISION NACIONAL DLL A

Di i6n Local A, lient: Direccion Local Aguascalientes
i i6 ARy S e i Subdireccion de Asistencia Técnica Operativ;
Subdireccion de Asistencia Técnica Operativa OFICIO No E AL 4131433 [r[‘]!:? 1 ? 1
OFICIO No. BOQ. E. 41.4.13/H433.- 1) 71 71 ANEXO 1 . BOO.E. 41.4. .
Aguascalientes, 3 00eT g .
ientes, Ags., a 18 [ 2013 LIVETE CE FRECIO VIREDMECUAUATEMOC | WREDOS CHLRISUSCD

- :fonn HADAS

C. Teodoro U. Olivares Ventura P
Representante Legal Vifiedos Cuauhtémoc, 5. deR L de CV_ SaTEARE T
Calzada Las Americas 612, Fraccionamiento Los Vergeles, ’ |3 | _serwaive " |
Aguascalientes, Ags., Méx : 2407 8183

P ] < T
resente i s 7 [earsan

[
T[T
O

Se hace referencia a su escrito sin nimere de fecha 02 de septiembre de 2013, mediante el cual solicita se & mrman

emita un dictamen de afectacion o no afectacion a bienes nacionales y a zonas inundables, por un predio B3 RN
conformado por la superficie que actualmente acupan las predios Vifiedos Cuauhtémoc y Vifedos
Churubusco, propiedad de esa empresa, ubicado al sur de esta ciudad de Aguascalientes que colinda con la
Planta Nissan I, en el que pretende construirse un Desarrollo Industrial.

CEarmmE B
SUVBAE 13 |407 51637 il
N e em an 7
Al respecte, derivado de la revision y andlisis del lindere del predio, mismo que se anexa para pronta MO | oS
. o by’ ! - | S L 2 Ao | e
i — - = . " - - WEPAEITE | pwranis | imsss
realizada al sitio de interés, se comunica que el predio en comento se encuentra libre de afectacion a NAIEIATE a7 A1 51 51
bienes nacianales, sin embargo, colinda con un vallade o dren natural que conduce escurrimientos pluviales NSTHRME | T
en tramos de oriente a poniente y de norte a sur, lo que deberd considerarse para dejarlo en operacién a ELICEE PP | TEILM
- B h B e | THELE
fin de evitar lnundaclon% 5580 0 W Farand | e
ST W 2407, THAMIE
NETISTE W raamil | TELEE
CENTRO DE CURna, EADT T8 | THAME
GELT: 42127, Tar 1
£y

Asimismo, se comunica gue tanto los escurrimientos que recibe el predio, producto de aportaciones de una
microcuenca ubicada aguas arriba del vallado, asi como los escurrimientos propios que se generen por el GeLTA= 1 |
propio predlp. como parte QE las modifjcaciunes de los pardmetros de inﬁ\trgcién considerados al ERER TR TR AT
proyectarse infraestructura diversa, deberd canalizarlos a un cauce natural de propiedad nacional y en su NATEET W et g | rnmise
caso, contar con la autorizacién del derecho de paso correspondiente para la obra de drenaje en comento. | [ | sorivesre | aam AT THaa
AT
SEran N | a7
SEHSATE 1% [ ient | TR
EMEATETE | T aas | THaese
STUESATE T 2407 OB | THASZS
W] sormamE |15 rasamm | thasos
® | sEidsaTE | [ % [raosanm | e
AN | TEZTEE
V| swwnwe | T3 [psrea | meas
B NAETREEAR W | FamEpEa | T4 E
R T PADEATIEI | THAT
Twma ABEBE | THINE
2.4 15 )
iy T o 2ADSM2TT
A i A0 BIRET
ST L
- €P. Juan Carlos Redriguez Garcia Q%riu de stl_i%ﬁlﬂuhllw ¥ Ordenamiento Territorial- Gobierno del Estado de oh
- Coldn # 110, Aguascalientty, SEe3; 10 &P
Arg. Francisco Guel Macias.- Secretario de Desarrolla Urbana en el Municipio de Aguascalientes.- Calle Antonio Acevedo Escobedn Mo,
103 Centro
Ing. Miguel Mendoza Campos.- Subdirector de Asistencia Téenica Operativa -CONAGUA, - Presente. !
Archavo/Minutario MDA

] £ 6
| NOFG T E | e |E.4 TIRT AR
Pigna 1 el =

SUPERFICE = 1 528,201.09 m2

RAMMC £, Fofi -2013-00017
SGR/MMC /e Ref. Fofo DLAGS -201 01258 Phgina 2 de 2
Av. de la Convencidn de 1914 Sur 402-8, Fracc. Lindavista, CP. 20270, Aguascalientes, Ags.
Av. de la Convencién de 1914 Sur 402-B, Frace. Lindavista, CP. 20270, Aguascabientes, Ags. Tal (445) 910-6447 www.conagua gob.mx
Tel (449) 910-6442 www.conagua, gob,mx “El agua nos une, cuidarla es compromiso de todas®
“El agua nos une, cuidarla es comgpromiso de todos”
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Localizacion y Ligas:
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Superficies y Usos:

EXCLUSIVA
INDUSTRIAL

UsO COMUN
VIALIDAD INTERIOR
DONACION
SERVIDUMBRE
PLANTA_TRATAMIENTO
SUBESTACION
OFICINA
POZO_2
POZO_1
ANUNCIO

CUADRO DESUPERFICIES ¥ USOS

DENTRO DEL CONDOMINIC

PREDIOS SUPERFICIE TOTALES PORCENTAIE

1,397,407.40 85.621
1,397,407.40
222,319.44 13622
113,567.85 6.95

80,986.34 4962
12,526.04 0768
6,267.20 0384
4,136.87 0253
2,854.29 0175
510.00 0.050
500.00 0.037
569.86 0.035

SUPERFICIEEN CONDOMINIO | 55 [ | 161972684 13622

UsD

CAMIND WECINAL
VIALIDAD EXTERIOR

SUPERFICIE FUERA DE
CONDOMINIO

TOTAL

FUERA DEL CONDOMINIO

LOTES SUPERFICIE TOTALES PORCENTAIE

2,892.63 0177
4474.25 0.580

|57 | | 163209872 | 100000



Predio Tipo:




Descripcion del Proyecto:

Superficie Total:
Lotes Industriales
Lote Tipo: 5,000.00 m*
Areas de donacion: 986.34 m*®
Servicios con que contara:

2 Pozos Profundos Existentes

Tangue Elevado para Regularizacidn

Planta de Tratamiento

Reuso de Agua Tratada
Desalojo Pluvial mediante canales en camellones

Electrificacidn para Uso Industrial
Alumbrado Publico

Sistema Contra Incendio

Ductos para Redes Telefonicas




2 1
—

- ———
P - -

"h—a—,_

=
o
%
x..
<
=
®
o
Ja
o
Z
=

5
MISSAM 11

10

y 4

JOSE MARIA LUNA
v

i

Topograf

Superficie = 1'632,093.72 m?




et

P

P

1

21

ot

E:.
'
&g
1
S
=
i gl
H
'l

1

-'@"6“}1
AN U )"""




Areas de Donacidn Propuestas:

868,047 45 H 5w qar s me 2

Donaciéon |
Casa existen : ;
42,861.55 m2_

ETA0276 1 2

Donacion
‘,  42,190.40

S-31.555,00 m°

Donacién -
Zonq Arbo' S:RU.SES.OGH]‘
25,934.39 nf @
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SELEMUS 2 o F
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Donacion Total = 80,986.34 m
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Seccion Transversal de Calles:

CORTE TRANSVERSAL A - A

MALLA CICLONICA
MNISSAN Il

PERMETRAL A NISSAM |l (existente)

2.00 | variable 100,
1 T

CORTE TRANSVERSAL B-B'

caseta

5.00
30.00

CORTE TRANSVERSAL C-C'




Etapas de Urbanizacion:




Red de Agua Potable:
Datos de Proyecto:

DATOS PROYECTO

MAXIMO HORARIO:
FUENTE DE ABASTECIMIENTO:
TUBERIA A UTILIZAR:

COEFICIENTE DE FRICCION:
REGULARIZACION:

COEFICIENTE DE HAZEN & WILLIAMS:

79.558 L.P.S.

2 POZOS PROFUNDOS EXISTENTES

PVC HIDRAULICO RD-26

140

0.009

TANQUE ELEVADO A 22.60 M.
462 m* DE CAPACIDAD

SIMBOLOGIA

LONGITUD DEL TRAMO L =216.57 mts.

NUMERO DE CRUCERO 20
COTA PIEZOMETRICA 85.00
COTA DE TERRENO

CARGA DISPONIBLE

NOTA: La toma domiciliaria de cada predio se realizara a la red de

distribucion en los sitios que se indican, utilizando tuberia de 3" de @.




|

CCOORDENADAS UTM
CORDENADAS UTM ELEVACIC

CAJA DE OPERACION DE VALVULAS




Red de Alcantarillado Sanitario:
Datos de Proyecto:

DATOS PROYECTO

MAXIMO INSTANTANEO 71.978 L.P.S.
MAXIMO EXTRAORDINARIO 107.967 L.P.S.
FORMULAS
COEFICIENTE HARMON 2.4541
COEFICIENTE SEGURIDAD 1.500
COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 0.009
LUGAR DE DESCARGA PLANTA DE TRATAMIENTO SIM BOLOG IA

COTA DE RASANTE 030 .
COTA DE PLANTILLA P ROFUNDIDAD /W
NUMERO DE POZO -
LONGITUD-PENDIENTE-DIAMETRO 48.28-34.18-20

(metros-milésimas-centimetros)

NOTA: La descarga de cada predio se realizara a los pozos de visita,
en los sitios que se indican, utilizando tuberia de 8" de O.




Red Alcantarillado Sanitario:

E TUBERAS EN CALIE A ISPOSICION DE TUBERIAS EN CALLE B5-

POZO DE VISITA CON CAIDA ADOSADA

020 DE VISITA TIPO ESPEGIAL
i}

J(\ T

L

POZO DE VISITA COMUN

A
&




\Planta de Tratamiento
Caracteristicas:




Red de Agua Tratada:
Datos de Proyecto:

DATOS PROYECTO

SISTEMA:

COEFICIENTE DE HAZEN & WILLIAMS:
COEFICIENTE DE FRICCION:
FORMULAS:

REGULACION:

BOMBEO DIRECTO A RED
140

0.009

MANNING Y HARDY CROSS
TANQUE CON CAPACIDAD
PARA 94.402 M®* EN PLANTA
DE TRATAMIENTO

SIMBOLOGIA

UIN RAIVIU
NUMERO DE CRUCERO 20 N
COTA PIEZOMETRICA
COTA DE TERRENO
CARGA DISPONIBLE \J0.00 /

NOTA: La toma domiciliaria de cada predio se realizara a la red de distribucién e
los sitios que se indican, utilizando tuberia de 2" de @.




Plano de la Red de Agua Tratada:




\ esalojo de Aguas Pluviales:




Acomodo de Infraestructura
Hidraulica:

CORTE TRANSVERSAL C-C'




\ studio Geoldgico y Geofisico:




Estudio de Mecdnica de Suelos:

O RC C ORGANIZACION CONSULTIVA PARA
LA CONSTRUCCION, S. A. DEC. V.

GEOTECNIA » CONTROL DE CALIDAD » SUPERVISION » INGENIERIA AMBIENTAL

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

PARQUE INDUSTRIAL FINSA AGUASCALIENTES
AUTOPISTA AGUASCALIENTES - LEON
AGUASCALIENTES, AGS

Preparado para:
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ORC C ORGANIZACION CONSULTIVA PARA
LA CONSTRUCCION, S. A. DEC. V.
GEOTECNIA » CONTROL DE CALIDAD » SUPERVISION + INGENIERIA AMBIENTAL

ING. JESUS RAMIREZ
FINSA, SA DE CV
MONTERREY, N. L.

PRESENTE.-

INTRODUCCION

Presentamos a su atenta consideracién los resultados del Estudic de Mecdnica de Suelos
efectuado en el sitic donde se proyecta la construccidn del Parque Industrial FINSA Aguascalientes, en

Aguascalientes, Ags.
TRABAJO DE CAMPO

El trabajo consistid en efectuar 22 (veintidds) sondeos en el drea de construccién del Parque

Industrial, a una profundidad maxima de 10.00 metros.

La perforacidn se realize con mdquina perforadora rotatoria portdtil y para la perforacién de los

sondecs se emplearon brocas helicoidales.

El muestreo se efectud de manera alterada con tubo partido, de acuerdo con la norma ASTM D
1586-00. Esta prueba consiste en hincar a base de golpes, una cuchara muestreadora de 45 cm. de
largo, 5.08 cm. de didmetro exterior v 3.49 cm. de didmetro interior; mediante la energia
proporcionada por una masa de 64 Kg. de peso, que es dejada caer libremente de una altura de 75
cm. El nimero de golpes necesarios para gue la cuchara penetre 30 cm. Estd correlacionada con la

resistencia al esfuerzo cortante y/o el dngulo de friccidn interno de los suelo.
La localizacion de los sondeos se muestra en la figura No. 1.

Asi mismo, se obtuvieron 2 muestras representativas del material a nivel de terracerias, para

determinar su calidad y realizar el Disefio del Cuerpo de Pavimento para las vialidades.

Vicente Guerrero N 16%, Col. San Miguel, Apodaca, N. L., Tel.: (81) 11 60 S0 84, Fax: (81) 11 60 30 55
WOV OrCCo.com
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Estudio de Mecdnica de Suelos:
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TRABAJO DE LABORATORIO

Las muestras recuperadas del muestreo, se trasladaron al laboratorio, donde se clasificaron en
forma wvisual y al tacto, en himedo vy seco, de acuerdo a los lineamientos que nos marca el Sistema
Unificado de Clasificacion de Suelos (SUCS). Para complementar la clasificacion, se efectuaron las

siguientes determinaciones:

Contenido natural de agua
Limite Liquido
Limite Plastico

Porcentaje de particulas menores de 0.074 mm.
Los resultados de estas prusbas se presentan en las Figuras N® 2 a N@ 21,
ESTRATIGRAFIA

La estratigrafia del sitio se describe de Ia siguiente manera: la zona superficial esta formada
por una capa de arcilla café clara, que resiste de 8 a 12 golpes de la pruesba SPT y que tiene un
espesor de 0.60 m a 1.60 m. A este material le subyace una capa de arcilla café claro con gravillas y
carbonatos, parcialmente cementada, que tiene un espesor de 1.40 m a 6.00 m, y que resiste mds de
60 golpes de la prusba SPT. A este material, le subyace, un estrato de arcilla café con gravillas, que
resiste mas de 60 golpes de la prueba SFT. Este material se detecto hasta la maxima profundidad

explorada.
La estratigrafia a detalle de cada sondeo se presenta en las figuras No. 2 a No. 7.

Durante la exploracién, no se detecto nivel freatico.

Vicente Guerrero N° 169, Col. San Miguel, Apodaca, M. L., Tel.: (81) 11 60 30 84, Fax: (81) 11 60 90 85
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CAPACIDAD DE CARGA

De acuerdo con los resultados de los ensayes efectuados, con las caracteristicas de los
materiales existentes y con el tipo de obra a construir, es posible definir que para el sistema de

cimentacion se utilice la informacién presentada en la siguiente Tabla:

CIMENTACION SUPERFICTAL

De acuerdo a los resultados obtenides, al tipo de construccién, se recomienda la utilizacién,
como sistema de cimentacidn la ufilizacién de alguna de las siguientes alternativas, disefiadas de

acuerdo a la siguiente Tabla.

TIPO DE PRODUNDIDAD DE CAPACIDAD DE
CIMENTACION DESPLANTE (m) CARGA ADMISIBLE
(Kg./cm?)
1.0m 1.2

1.5m 1.5
1.0m 2.0
2.0m 3.0

ZAPATA CORRIDA

ZAPATA AISLADA

Los niveles de desplante estan al nivel de terreno natural existente al momento de la
realizacién de los trabajos de campo. Las capacidades maximas admisible sefialadas para la
cimentacion superficial fueron calculadas de acuerde a la Tecria de Terzaghi. El disefio proveera un
factor de seguridad de 3 y se anticipan asentamientos totales del orden de 25 Mm., los cuales se

presentaran en mayor porcentaje durante el periodo de construccién.
Estos datos, fueron determinados de acuerdo a la siguiente expresion matematica:

Qaam = 1.3cNc/3 + IDF

Vicents Guerrero N@ 169, Col. San Miguel, Apodaca, M. L., Tel.: (81) 11 60 90 84, Fax: (81) 11 60 90 85
MWW OTCCO,COm.
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Donde C = Cohesién, que es igual a qu/2 (ton/m?)
Mc = Factor de carga para falla general, igual a 5.7, considerando un @ de 0°
I = Peso Volumétrico Seco del Material, 1.6 Tons/m*
Df = Profundidad de Desplante,

CONDICIONES SISMICAS

De acuerdo de |z Regionalizacidn Sismica de la Republica Mexicana, (Instituto de Geofisica,
UNAM), el sitio estd localizado en el drea sismica B, la cual, es intensidad sismica minima.

De acuerdo a los resultados de la exploracién de campo, el suelo de desplante, es un suelo

clasificade come Tipo II.

En base a los pardmetros anteriores, para las estructuras del tipo B, el espectro de aceleracién

para el disefio sismico, @, puede ser determinado a partir de las siguientes expresiones:

Si 0<T=T,;

SiT,<TETes

Donde:

a = Aceleracidn en el Disefio Sismico
a, = 0.08, coeficiente de aceleracidn del suelo, Zona B, Suelo Tipo II
¢ = 0.30, coeficiente sismico, Zona B, Suelo Tipo II

T = Periode Natural de la estructura

Vicente Guerrero NO 169, Col. San Miguel, Apodaca, N. L., Tel.: (81) 11 60 50 84, Fax: (81) 11 60 50 85
WWWL.OPCCO.COM
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T, = 0.3 seg., periede caracteristico en Zona B y Suelo Tipo II
Te = 1.5 seg., periode caracteristico en Zona B y Suelo Tipo II
r=2/3

RECOMENDACIONES PARA LA CONSTRUCCION

Al momento de realizar la excavacidn de la cimentacién esta deberd ser inspeccicnada

por el Ingenierc Geotécnico o su representante, para verificar el adecuado desplante de la misma.

Para el desplante de la cimentacién superficial se recomienda retirar del fondo de la excavacidn
tode el material suelto, perfilar manualmente y renivelar con una platilla de concreto pobre y scbre

esta desplantar la cimentacién.

El espesor del recubrimiente de concreto sobre el acero de refuerzo, serd de 3" incluyendo el

fondo por lo que se requiere colocar calzas.

Preparacion del sitio

Se recomienda retirar 0.30 m del material existente, escarificar los siguientes 20 cm.,
homogenizar y acondicionar en humedad y compactar al 30 % de su Peso Volumétrico Seco Maximo
determinado mediante el Procedimiento ASTM D 698. Después colocar el relleno necesario, que debe
ser de material importado, preferentemente granular y homogenizar, acondicionar en humedad vy
compactarlo en capas no mayores de 20 cms., a un grado de compactacion minimo del 95% de su
Peso Volumétrico Seco Maximo. El Peso Volumétrico Seco Maximo, sé determinara mediante la prueba

PROCTOR de acuerdo a la Norma ASTM D 698.

Se recomienda que los materiales que se utilicen como relleno, en caso de ser granulares,
deberan de reunir las siguientes caracteristicas: con menos del 40 % de particulas menores a 0.074
wm., Limite Liguide menor de 40 por ciente v un Indice Pldstico de entre 5 y 20 por dento. Deberdn
de ser compactados en capas no mayores a 20 cms. y presentar un contenido de humedad de +/- 2%

de la humedad optima.

Vicente Guerraro NO 163, Col. San Miguel, Apodaca, N. L., Tel.: (81) 11 60 90 84, Fax: (81) 11 60 90 85
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Se recomienda dotar el drea de un buen drenaje superficial, asi como un eficiente sistema

hidrosanitario, para evitar las acumulaciones e infiltraciones de agua.

Esperando que la informacién presentada sea de utilidad, quedamos a sus drdenes.

ATENTAMENTE

ORGANIZACION CONSULTIVA PARA LA CONSTRUCCION, S. A. DEC. V.
Apodaca, N. L. a 18 de M

Gerente Tecnico

Vicente Guerrerc N® 169, Col. San Miguel, Apodaca, N (81) 11 60 90 84, Fax: (81) 11 60 90 85
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Diseno de Pavimentos:

OR C C ORGANIZACION CONSULTIVA PARA O R C C ORGANIZACION CONSULTIVA PARA
LA CONSTRUCCION, S. A. DE C. V. LA CONSTRUCCION, S. A. DEC. V.

GEQTECNIA + CONTROL DE CALIDAD + SUPERVISION o INGENIERIA AMBIENTAL GEOTECNIA » CONTROL DE CALIDAD « SUPERVISION  INGENIERIA AMBIENTAL

ING. JESUS RAMIREZ
FINSA, SA DE CV
. GARZA GARCIA, N. L.
DISENO DE PAVIMENTOS

PRESENTE.-

INTRODUCCION

Presentamos a su atenta consideracién los resultados del Disefio de Pavimentos efectuado en

las vialidades donde se planea construir las vialidades del Parque Industrial FINSA Aguascalientes, en

PARQUE INDUSTRIAL FINSA AGUASCALIENTES Aguascalientes, Ags.

AGUASCALIENTES, AGS. -
DISENO DE CUERPO DE PAVIMENTO

El disefic del pavimento se realize utilizando software computacional basade en las
especificaciones marcadas por el AASHTO (American Asscciation of State Highway and Transportation
Officials).

Para el disefio de los pavimentos se utilizaron los siguientes datos de Proyecto:
Preparado para: . . - -
Tipo de vehiculos que circularan por las vialidades
Valor Relativo de Soporte de la terraceria

FINSA, SADE CV . . . .
Datos relacionados al métedo de disefio utilizade (AASHTO)

GARZA GARCIA, N. L. i . . i
Basado en el drea de de patios de maniobras y en el numerc de espacios tanto para trafico
pesado y ligero, se hace la proyeccién de wehiculos que transitaran una vez en operacién las

vialidades.

Con estos datos se obtiene el nimero de ejes equivalentes y se procede con el calculo.
ENERO DE 2014

Los datos que se requieren y se utilizaron para el disefio son:

Vicente Guerrero NO 169, Col. San Miguel, Apodaca, N. L., Tel.: (81) 11 60 90 84, Fax: (81) 11 60 90 85 Vicente Guerrera N® 169, Col. San Miguel, Apodaca, N. L., Tel.: (81) 11 60 90 84, Fax: (B1) 11 60 90 85
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MNumero de Ejes Equivalentes (EVAL's)

Mumero Estructural, SN = 2.50 {Para calles de trafico local y colectoras)
Serviciabilidad Terminal, Py = 2.25 (Para calles de uso industnal o comercial}
Periodo de vida, 20 afios

Factor de Seguridad, R = 80 (Para calles de trafico local y colectoras)
Desviacion Estdndar, s = 0.45 (Para pavimentos flexibles)

Modulo de Resilencia del Suelo, MR = 1500 x VRS

Serviciabilidad inicial, P = 4.00 (Buena condicidn de pavimento)

CONSIDERACIONES DE VOLUMEN DE TRAFICO

TIPO DE VEHICULO CANTIDAD FRECUENCIA

AUTOMOVIL (A) 100 DIARIA

CAMION DE CARGA (CZ2) 100 DIARIA

TRACTO CAMION CON 100 DIARTA
SEMIREMOLQUE (T2-52)

TRACTO CAMION CON 250 DIARIA
SEMIREMOLQUE (T3-52)

Con los dates ingresados, se obtiene una estructura ideal de pavimento y se presentan en las

tablas siguientes como alternativas para los espesores de pavimento.

PAVIMENTO RIGIDO

CAPA TRAFICO PESADO

Terreno Natural 20 cm.

Subrasante 30 em. {minimo}

Sub base
hidrdulica
Concreto
Hidraulico

20 cm.

18 cm.

Vicente Guerrera N® 169, Col. San Miguel, Apodaca, N. L., Tel.: (81) 11 60 90 84, Fax: (81) 11 60 90 85
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CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Para la subbase hidrdulica se recomienda utilizar caliza triturada, con una granulometria que
cumpla con la zona granulométrica establecida por SCT, compactando a un 95% de su Peso

Wolumétrico Seco Maxime, de acuerdo al procedimiento ASTN D 698.

Para |a subrasante, se recomienda utilizar material granular, del tipo gravas o arenas arcillosas

o limosas, que cumpla con las siguientes caracteristicas:

CARACTERISTICA VALOR
Limite Liquido, % maximo 50
Valor Relative de Soporte, % minimo 20
Expansion maxima, % 2
Grade de compactacion, % 95+2

El tratamiento del terrenc natural se recomienda realizarle de la siguiente manera: Realizar el
desmonte y remover 0.20 m del material superficial, trabajar los siguientes 20 cms, escarificar,
homogenizar acondicicnando en humedad y compactar a un minime del 95% de su Peso Volumétrico

Seco Maximo procedimiento ASTM D 698.

El grado de humedad al momento de lograr el grade de compactacion de proyecto, deberd de
ser +/- 2 puntos porcentual del grado de humedad optime.

Durante el procesc de construccién recomendamos dar un trabaje de mantenimiento a la
terraceria existente; (riego y trabajade con redillo), para fines de mantener una buena humedad, y
evitar la intemperizacidon y erosion de las capas de terraceria, antes de colocar el cuerpo de

pavimento.
Esperando gue la informacién presentada sea de utilidad, quedamos a sus drdenes.
ATENTAMENTE

ORGANIZACION CONSULTIVA PARA LA CONSTRUCCION, S. A.DEC. V.
Cd. Guadalupe, N. L. 3.4 de Enero de 2014

{ A
Ing+Jesdis Adndn Criz del Angel

Gerente Técnico
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\ lectrificacion:




\ lumbrado Publico:




\ uctos para Redes Telefonicas:




\ idrantes contra Incendio:




PARQUE INDUSTRIAL

FINSA Aguascalientes

Gracias por su Atencion.
Febrero/2014



